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Siurblio charakteristikos, UPM3 AUTO L Katilo galios diagrama 
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TECHNINIAI DUOMENYS  

 

FUNKCIJA 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Įtampa 

Galios sąnaudos 

Maksimali katilo galia 

Grįžtamo srauto temperatūra 

Darbinė temperatūra 

Aplinkos temperatūra 

Maks. darbinis slėgis 

Terpė 

 

Sriegio standartas 

Cirkuliacinis siurblys 

 

Vožtuvo korpuso medžiaga 

Izoliacijos medžiaga 

 

 

230 VAC; 50 Hz 

Maks. 52 W 

65 kW prie 20 °C ΔT 

55 °C, 60 °C, 65 °C arba 70 °C 

Min. +5 °C / maks. +110 °C 

Min. +5 °C / maks. +70 °C 

1,0 MPa (10 barų) 

Maks. 50 % vandens – glikolio 

mišinys 

Rp – vidinis sriegis 

Grundfos UPM3 AUTO L xx-

70 

Žalvaris EN 1982 CB753S 

Porėtas polipropilenas 

polistirenas EPP 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

1. Kaitinimo fazė 
 

Vanduo cirkuliuoja tarp katilo ir 

krovos įtaiso, kylant katilo 

temperatūrai. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krovos fazė 
 

Pradeda atsiverti termostato 

elementas, leisdamas grįžtamam 

vandeniui iš kaupiklio bako 

maišytis su tiekiamu vandeniu 

prieš jam grįžtant į katilą. 

Grįžtančio į katilą vandens 

temperatūra išlieka pastovi. 

 

 

3. Galutinė fazė 
 

Termostato elementas pilnai 

atvertas, o apvadas uždarytas. 

Tokiu būdu, pasiekiamas 

optimalus šilumos perdavimas iš 

katilo, o kaupiklio bakas 

užpildomas tiekimo vandeniu. 

 

 

4. Savaiminė cirkuliacija 

su blokuotės vožtuvu 
Savaiminė cirkuliacija pasiekiama, 

kai tik užgesta liepsna ir 

sustabdomas cirkuliacinis siurblys. 

Likęs karštas vanduo perkeliamas 

į kaupiklio baką. Srovės tiekimo 

pertrūkio arba siurblio gedimo 

atveju, automatiškai atsivers 

blokuotės vožtuvas, įgalindamas 

savaiminę cirkuliaciją. Tuo pačiu, 

blokuotės vožtuvas stabdys 

recirkuliaciją iš kaupiklio bako į 

katilą. 
 

MONTAVIMAS 
 

Patikimam sistemos darbui vamzdynuose neturi likti jokių oro 

pūslių. Jei to neįmanoma užtikrinti, sistemoje būtina įmontuoti 

oro ventiliacinius vožtuvus, 
 

Atskiri katilai turi integruotus siurblio valdymo termostatus. 

Priešingu atveju, turi būti įmontuojamas degimo dujų 

termostatas. Cirkuliacinis siurblys turi būti paleidžiamas kartu su 

uždegimu. Siurblys stabdomas tuoj po liepsnos užgesimo katilo 

pakuroje, tokiu būdu, leidžiant karštam katilo vandeniui savaime 

nutekėti į kaupiklio baką. 

 

 

GRĮŽTAMO SRAUTO BLOKUOTĖS FUNKCIJA 
 

Krovos įtaisas LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco, priklausomai 

nuo modelio, turi grįžtamo srauto blokuotę, kuri automatiškai 

atsidaro savaiminei cirkuliacijai, kai siurblys sustabdomas. 

Grįžtamo srauto blokuotė turi šias funkcijas: 
 

1. Užgesus ugniai pakuroje ir sustabdžius cirkuliacinį 

siurblį, likęs karštas vanduo gali savaime ištekėti į 

kaupiklio baką. 

2. Srovės tiekimo pertrūkio atveju karštas vanduo gali 

savaime ištekėti į kaupiklį. 

3. Jis blokuoja grįžtamą srautą iš kaupiklio bako atgal į 

katilą. 
 

Grįžtamo srauto išvengimo funkcija, reikalui esant gali būti 

blokuojama. Grįžtamo srauto blokuotė tokiu atveju pakeičiamas 

kamščiu LKA art. Nr.: 187 022. Žiūr. 4 lapas, 8 pozicija. 

 

 

MATMENYS 
 

Vamzdynų tarp katilo ir kaupiklio bako matmenys: 
 

 LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco krovos įtaisas su Rp 1 

colio rutuliniais vožtuvais. Katilams iki 40 kW ... DN 25 

 LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco krovos įtaisas su 28 mm 

rutuliniais vožtuvais. Katilams iki 40 kW ... CU 28 

 LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco krovos įtaisas su Rp 1 ¼ 

colio rutuliniais vožtuvais. Katilams iki 65 kW ... DN 32  
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Pozicija Nr. Katalogo Nr. Aprašymas 

1 187 168 Siurblio galvutė Grundfos LPM3 Auto L 

2 187 163 Termostato elementas 55 °C 

2 187 164 Termostato elementas 60 °C 

2 187 165 Termostato elementas 65 °C 

2 187 166 Termostato elementas 70 °C 

3 055 577 Rutulinis vožtuvas Rp 25, sandariklis 

4 187 017 Rutulinis vožtuvas Rp 25, sandariklis 

5 187 018 Rutulinis vožtuvas Rp 32, sandariklis 

6 187 019 Rutulinis vožtuvas 28 mm, sandariklis 

7 013 057 Etilenpropileninio kaučiuko tarpinė 44x32x2 mm 

8 187 021 Atbulinis vožtuvas 

9 187 022 Kamštis 

10 187 167 Porėto polipropileno polistireno izoliacija 

11 180 352 Termometras 0-120 °C 
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ĮSPĖJIMAS! 

 

Šiuo įtaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni, o taip pat ribotų fizinių, jutiminių arba psichinių 

galimybių bei neturintys atitinkamos patirties ar žinių asmenys, išklausę atitinkamą instruktažą apie tinkamą ir 

saugų įtaiso panaudojimą bei galimus rizikos faktorius arba prižiūrint patyrusiam asmeniui. 

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo įtaisu. Jokiu būdu negalima leisti atlikinėti įtaiso valymo ir priežiūros 

veiksmų vaikams bei žmonėms su fizine, jutimine arba psichine negalia. 
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Valdymo schema 

NAŠUMAS 

NUOSTATOS 

NAŠUMO RODMENYS 

VEIKSMO BŪSENOS 

NUOSTATŲ MENIU 

*PRISTABDYMAS 

*Kontroliuojama tik impulso pločio moduliacija 

ALIARMO BŪSENA 

Blokuota 

Žema maitinimo įtampa 

Elektrinis trukdis 

KLAVIŠŲ BLOKUOTĖ 

NUOSTATŲ PARINKTIS 

NUOSTATŲ PARINKTIS 

P
A

R
IN

K
T

Y
S
 



 8 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VALDYMO REŽIMAS FORMA 

PROPORCINIS SLĖGIS 

PROPORCINIS SLĖGIS 

PROPORCINIS SLĖGIS 
IŠANKSTINĖ 

NUOSTATA 

VALDYMO REŽIMAS FORMA 

PASTOVUS SLĖGIS 

PASTOVUS SLĖGIS 

PASTOVUS SLĖGIS 

VALDYMO REŽIMAS FORMA 

PASTOVI KREIVĖ 

PASTOVI KREIVĖ 

PASTOVI KREIVĖ 

PASTOVI KREIVĖ 
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EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 
 

Mes, bendrovė Grundfos, atsakingai pareiškiame, kad produktai GFNJB (UPM3 variantai su naudotojo 

sąsaja) ir GFNJC (kiti UPM3 variantai), kuriems taikoma ši deklaracija, atitinka Europos Tarybos direktyvų 

reikalavimus dėl Europos Sąjungos šalių-narių teisės aktų suderinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bjerringbro, 2014 m. vasario mėn. 21 d. 

 

 

Preben Jakobsen (parašas) 

 

Technikos direktorius 

Grundfos HVAC OEM padalinys 

Poul Due Jensens g. 7 

DK-8850 Bjerringbro 

 

 

 

 

Asmuo įgaliotas paruošti techninę dokumentaciją ir 

pasirašyti EB atitikties deklaraciją. 

 

 

 

EB žemų įtampų direktyva (2006/95/EB) 

Panaudoti standartai: EN 60335-1:2012 / AC:2014 

EN 60335-2-51:2003 / A1:2008 / A2:2012 

EB elektromagnetinio suderinamumo direktyva 

(2004/108/EB) 

Panaudoti standartai: EN 55014-1:2006 / A1:2009 

EN 55014-2:1997 / A1:2001 / A2:2008 

EB ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB) 

EB Komisijos reglamentas Nr. 641/2009 

EB Komisijos reglamentas Nr. 622/2012 

Panaudoti standartai: 

EN 16297-1:2012 

EN 16297-2:2012 
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TERMOSTATINIŲ ELEMENTŲ KEITIMAS 

 

 
 

LK Armatur AB 
 

Garnisonsgatan 49 * SE-254 66 Helsingborg * Švedija 

Tel.: +46 (0) 42-16 92 00 * faksas: +46 (0) 42-16 92 20 

info@lkarmatur.se * order@lkarmatur.se 

www.lkarmatur.se 
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