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 10. Katilui nereikalinga nuolatinė priežiūra. 
 

1. Paskirtis 
 

 

 Ekologiški šildymo katilai «ATMOS Kombi  AC25S;(35S)» kurių galingumas 20-26 kW (20-35 kW), skirti 
kotedžų, vilų, gyvenamųjų namų ir kitų panašių objektų apšildymui kūrenant juodąją anglimi. Kaip alternatyvų kurą 
katiluose galima kūrenti gabalinę medieną, kurios ilgis iki 330 mm., stambesnę rudąją ar juodąją anglį, rudosios 
anglies durpių ir pjuvenų briketus. Katilas nėra skirtas kūrenimui pjuvenomis ir smulkiomis medienos atliekomis. Jas 
galima tik nedideliais kiekiais, maksimaliai iki 10%, kūrenti kartu su anglimi ir malkomis. Katilo korpusas suvirintas iš 
lakštinio plieno skardos, kurios storis nuo 3 iki 6 mm.  
  Katilai turi kuro užpylimo kamerą, kurios apatinėje dalyje sumontuotas užpatentuotas vartomas ketinis segmentų 
mechanizmas su antrinio oro padavimo angomis. Po ja esanti kuro galutinio sudeginimo kamera išklota fasoninėmis 
keraminėmis pakuromis optimaliam katile esančio kuro sudeginimui.   
  Galinėje katilo korpuso dalyje yra vertikalus dūmų kanalas su viršutinėje jo dalyje sumontuota užkūrimo sklende. 
Viršutinėje dūmų kanalo dalyje yra dūmtraukio vamzdis skirtas katilo sujungimui su kaminu, po kuriuo sumontuotas 
ištraukiamasis ventiliatorius. Iš katilo galinės pusės yra pirminio ir antrinio oro padavimo kanalai su reguliuojama 
sklende, kurią valdo traukos reguliatorius FR 124. Pirminis ir antrinis  oras yra užkaitinamas iki aukštos 
temperatūros, tam kad būtų pasiektas didelis katilo efektyvumas ir kokybiškas kuro sudeginimas.  
Centrinio šildymo katilai katilai «ATMOS Kombi  C 18 S; C 20 S; C 30 S; C 40 S; C 50 S» skirti patalpų apšildymui, 
kuriose įrengtos savaiminės ar priverstinės cirkuliacijos šildymo sistemos. Katilai gaminami 18 - 50 kW galingumo ir 
skirti apšildyti atitinkamai nuo 80 iki 400 m2 plotą. Katilai sukonstruoti kūrenimui rudąja anglimi ir gabaline mediena, 
kurios ilgis 330 – 530 mm (priklausomai nuo katilo tipo). Taip pat kaip kurą galima naudoti ir briketus. Kūrenant tiktai 
mediena būtina, atsižvelgiant į įkrovimo kameros matmenis, dažniau įdėti kuro į katilą.  
 Visuose šiuose katiluose yra sumontuotas ištraukiamasis ventiliatorius, kuris ištraukia degimo produktus į dūmtraukį 
ir traukos reguliatorius FR 124, reguliuojantis oro padavimą į katilą. 
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2.Techninės charakteristikos 
 

  Katiluose sumontuota kontrolės ir reguliavimo sistema, kuri įgalina palaikyti užduotą šildymo sistemos vandens 
temperatūrą, užtikrina saugų ir ekonomišką katilo darbą.  
 Katilai sukonstruoti anglių, briketų ir medienos deginimui dujų generavimo principu. Viršutinėje degimo kameroje  
(pieš. 3) iš kuro išskiriamos dujos, kurios sudeginamos apatinėje kameroje. Degimo procesas reguliuojamas oro 
įpūtimu į degimo kamerą. Šio tipo katilų privalumai: 
 -dujų generavimas užtikrina aukštą naudingumo koeficientą;  
 -palaiko nustatytą vandens temperatūrą; 
 -kokybiškas kuro sudeginimas - susidaro mažas kiekis pelenų ir minimaliai teršiama gamta. 
 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

     
Markė C18S C20S C30S C40S C50S AC25S AC35S 
Maksimalus galingumas kW 20 25 32 40 48 26 35 
Minimalus galingumas kW 14 17 22 28 35 20 20 
Degimo  šachtos tūris dm³ 65 100 125 150 150 65 100 
Maksimalus malkų ilgis mm 330 330 430 530 530 330 330 
Šildomas šilumokaičio plotas m² 1,8 2,1 2,6 3,2 3,8 1,9 2,3 
Dūmtraukio skersmuo mm 152 152 152 152 152 152 152 
Šildymo sistemos pajungimai mm 6/4” 6/4” 6/4” 2”   2” 6/4” 6/4” 
Naudingumo koeficientas % 81-84 81-84 81-84 86-87 86-87 84 85 
Svoris kg 225 298 336 376 415 235 287 
Aukštis mm 1120 1360 1360 1360 1360 1120 1360 
Plotis mm 590 590 590 590 590 590 590 
Ilgis mm 770 770 870 970 1120 845 845 
Darbinė trauka kamine Pa 20 23 25 28 28 23 24 
Maksimalus vandens slėgis kPa 200 200 200 200 200 180 200 
Maksimalus triukšmo lygis dB 65 65 65 65 65 65 65 
Pjungimo įtampa / dažnis V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 
Sunaudojamas el. galingumas W 50 50 50 50 50 50 50 
Vandens kiekis katilo šilumok. Ltr. 45 64 64 77 95 45 64 

 
  

 Rekomenduojamas kuras -  anglis, kurios šiluminis našumas 17 – 30 MJ/kg-¹. 
 Lentelėje nurodytas naudingumo koeficientas, gautas naudojant malkas, kurių drėgnumas ne didesnis kaip 12%.    
 Naudojant drėgnas malkas, žymiai sumažėja  išsiskiriantis šilumos kiekis, kas parodyta lentelėje (eglinės malkos): 

 
Drėgnumas 

(%) 

kW/h/kg 

10 4.5 

20 4 

40 2.9 

50 2.1 

70 1 

 

 

Minimali grįžtamo vandens temperatūra katilo eksploatacijos metu turi būti ne mažesnė kaip 65° C 
Darbinė vandens temperatūra katile turi būti 80 – 90° C 
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Pieš. Nr. 1 

              
 
 
Katilų privalumai 
 
Katiluose degimo procesas vyksta aukštose temperatūrose generuojant dujas. Taip yra taupomas kuras ir 
išlaikomas ekologiškas katilo darbo procesas. Katilai naudoja išanksto iki aukštos temperatūros įkaitintą pirminį ir 
antrinį orą, o tai reiškia, kad degimo procesas pasižymi karšta, stabilia ir pastovios kokybės liepsna. Vartomi 
vamzdiniai segmentai įgalina lengvai pašalinti pelenus katilo darbo metu, kas leidžia išlaikyti katilo galingumą 
nepakitusį viso jo darbo laikotarpiu. Anglis ir medieną galima kūrenti atskirai arba kartu. Katiluose yra sumontuotas 
ištraukiamasis ventiliatorius, kuris sumažina dūmų patekimą į patalpą, kai katilo darbo metu į jį yra dedamas kuras. 
Taip pat visuose katiluose yra įmontuotas avarinio aušinimo gyvatukas. 
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Vamzdinių segmentų padėtis aiškiai parodyta brėžinyje ir yra vienoda tiek deginant anglį, tiek medieną. 
Antrinio oro padavimo kanalai visada turi būti nukreipti žemyn. 
 
 
Vamzdinio segmentų mechanizmo pjūvis 

                                      

 
 
 
  

            1 – ketiniai segmentai;   
            2 – antrinio oro padavimo kanalai;  

              3 – sferinės formos degimo kamera;                        
            4 – katilo korpusas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pieš. Nr. 2 

 
Katilų brėžinys ir jo dalių pavadinimai 

 
 

 
Pieš. Nr 3 
1 – Katilo korpusas; 2 – Įkrovimo kameros durelės; 3 – Pelenų kameros durelės; 4 – Ištraukiamasis ventiliatorius;    5 – Galinė 
keramikinė plyta; 6 – Valdymo pultas; 7 – Apsauginis termostatas; 8 – Reguliavimo sklendė; 9 – Ketiniai segmentai;  
10 – Apatinė sferinė pakura; 11 - Segmentų vamzdis; 12 – Durelių šamotinis pusmėnulis; 13 – Kamino sklendė; 14 – Apatinės 
pakuros galinė detalė; 15 – Valymo anga; 16 – Segmentų vamzdžio vartymo rankena; 17 – Užkūrimo sklendės traukė; 
18 – Termometras; 19 – Priekinė viršutinės pakuros pertvara; 20 – Jungtukas; 22 – Katilo traukos reguliatorius FR 124; 
23 – Priekinė keramikinė plyta; 24 – Ventiliatoriaus valdymo termostatas; 25 – Durelių izoliacija - Sibral; 26 – Durų sandarinimo 
virvė – įkamša 18 x 18; 27 – Galinė viršutinės pakuros pertvara; 30 – Degimo produktų termostatas; 31 – Avarinis termostatas; 
32 – Avarinio aušinimo gyvatukas. 
K – Dūmų kanalo anga; L – Vandens išėjimo iš katilo vamzdis; M – grįžtamo į katilą vandens vamzdis; N – vandens išleidimo iš 
katilo antgalis; P -  Avarinio aušinimo vožtuvo daviklio pajungimo prie katilo antgalis. 
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Techniniai duomenys 
 
Matmenys C 18 S C 20 S C 30 S C 40 S C 50 S AC 25 S AC 35 S 

A 1120 1360 1360 1360 1360 1180 1420 
B 770 770 870 970 1120 690 770 
C 590 590 590 590 590 590 590 
D 872 1118 1118 1118 1118 872 1118 
E 152 152 152 152 152 152 152 
F 65 70 70 70 70 65 70 
G 200 200 200 200 200 200 206 
H  930 1177 1177 1177 1177 930 1177 
CH 220 220 220 220 220 220 212 
I 190 190 190 190 220 190 212 
J 6/4“ 6/4“ 6/4“ 2“ 2“ 6/4“ 6/4“ 

 

Ištraukiamojo ventiliatoriaus schema 

Pieš. Nr. 4 
Keraminių pakurų tipas ir jų klojimas į pakurą 

 
Pieš. Nr. 5 
 

 Maksimalus leistinas pelenų kiekis – iki pusės apvalios degimo kameros. 

 

      Negalima apsukti apatinės pakuros galinės detalės (14)   
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Katilo komplektacija 

1. Plieninis šepetys su priedais    - 1 vnt. 
2. Žarsteklis     - 1 vnt. 
3. Vandens išleidimo ventilis   - 1 vnt. 
4. Instrukcija     - 1 vnt. 
5. Traukos reguliatorius HONEYWELL FR 124        - 1 vnt. 
6. Pelenų surinktuvas    - 1 vnt. 

 
KURAS 
Katilas C18 – 50 S pagrindinis kuras yra rudoji riešutų anglis. 
Katilui AC 25 S pagrindinis kuras yra akmens anglis, kurios šiluminis našumas 18 – 30 MJ/kg

-
¹.  

Kaip pagalbinį kurą galima naudoti durpių, pjuvenų briketus, sausą medieną ir malkas, kurių skersmuo 80–150 mm, 
ir kurių maksimalus leistinas santykinis drėgnumas 12 – 20 %. Malkų ilgis 330 – 530 mm, šiluminis našumas 15 – 17 
MJ/kg

-
¹.   

  Katilas nėra skirtas kūrenimui pjuvenomis ir smulkiomis medienos atliekomis. Jas galima tik nedideliais kiekiais, 
maksimaliai iki 10%, kūrenti kartu su anglimi ir malkomis. 
 

 
Maksimali katilo galia kūrenant šlapia mediena: 

 
  AC 25S  – 13 kW 
     AC 35S  – 25 kW 
      C18 S    – 14 kW 
      C 20 S   – 17 kW 
      C 30 S   – 24 kW 
      C 40 S   – 30 kW  
      C 50 S   – 35 kW 
 
 
 
 
 

DĖMESIO!!! Katilai netinkami kūrenti mediena, kurios drėgnumas mažesnis nei 12%. 
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Pagrindai dedami po katilais 
 

 
Pagrindą po katilu siūlome gaminti iš betono (metalo) 

 
Katilo tipas (mm) A B 

C 18 S 600 600 
C 20 S 700 600 
C 30 S 700 800 
C 40 S 700 1000 
C 50 S 800 1000 
AC 25 S 600 600 
AC 35 S 600 600 

 
Reikalavimai keliami katilų sumontavimui katilinėje 
 
Katilai turi būti statomi normaliose patalpose, pagal šalyje galiojančias normas. Jie turi būti montuojami katilinėse, 
kuriose yra pakankamas oro kiekis reikalingas degimo procesui. Negalima katilų montuoti gyvenamose patalpose ir 
koridoriuose. 
 

 
 

Kaminas ir jam keliami reikalavimai 
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Gaisrinė apsauga instaliuojant ir naudojant šildymo prietaisus 
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Katilų prijungimas prie elektros tinklo 
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REKOMENDUOJAMOJI KATILO SUJUNGIMO SU LADDOMAT-u SCHEMA 
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Katilams:  AC 25 S…………………     TV 25, TV 32 

C 18 S, C 20 S...............................TV 25 
AC 35 S, C 30 S, C 40 S……..…...TV 32 
C 50 S……………………………….TV 40 
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KATILAMS C 18 – 50 S, AC 25 - 35 S SU IŠTRAUKIAMUOJU VENTILIATORIUMI 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Stumt iki galo (5 mm) atitraukt. +8–10 mm 

Stumt iki galo (5 mm) atitraukt. +10 – 20 mm  

Antrinio oro reguliavimo  sklendė  

(degimo kokybės nustatymui)  

Antrinio oro padavimo sklendės nustatymas 

Pirminio oro reguliavimo sklendė  

(katilo galingumo nustatymui) 

5-20 mm 

5-20 mm 

Stumt iki galo (5 mm) ribos + 0 mm  

Stumt iki galo (5 mm) atitraukt. +10 – 20 mm  
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